
 

 

 



 

 

 

La batterie peut être facilement retirée, 
Remplacez-le par un nouveau et atteignez 

de nouveaux niveaux d’efficacité. 

Quatre bras d'acier à chaque coin dans chaque angles 
fournissent un soutien supplémentaire en extension pour 
charges très volumineuses. Ils peuvent être positionnés 
manuellement en étendant la plate-forme tant                             
longitudinalement que latéralement 

 

 
Can be positioned into place 
manually extending the 
platform either longitudinally 
or laterally. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Le ML 3.0 FX est un transporteur à chenilles puissant et 

polyvalent qui peut être utilisé dans diverses applications 

De manutention des matériaux tant en interne qu'en externe. 

La traction est électrique, elle est équipée de deux moteurs AC 

super silencieux à 5,3 kW chacun (IP67), il peut être 

alimenté par des batteries AGM ou au lithium et dispose 

options de conduite : 

 
  

 

 

Le plateau tourne librement avec 15 positions différentes que                   
vous pouvez choisir manuellement. Adaptez facilement le                          
plancher à vos besoins de chargement. 

ROULEAUX ADAPTATIFS 

 

 

BLOC-BATTERIE                                       
AMOVIBLE 

FULLY REMOVABLE 
 

 

Une plus grande capacité à surmonter les pentes et les obstacles grâce à la conception 

unique du train de roulement à chenilles. Les rouleaux s'adaptent activement en fonction du 

type de terrain, garantissant l'adhérence et évitant le déséquilibre de la charge. 

  Load /Charge   

 
0 Lbs  
0 Kg 

 
  

Max Speed 
Vitesse Max 

ECO Mode 
   

 
 

STD Mode 
    

POW Mode 
    



 ML 3.0 RT 

      

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

   Inclinaison longitudinale maximale 

Max lateral gradient   Inclinaison latérale maximale 

Width  
2.59 ft 

 
2.92 ft 

 

Length  
5.81 ft 

 
6.1 ft 

 

  
4.3 ft 

 
4.03 ft 

 

Track width  
0.7 ft 

 
0.8 ft 

 

  
 

 
 

Garde au sol 

  
1.77 ft 

 
2.36 ft 

Hauteur de la plate-forme 

  
 

 
 

Vitesse Maximale 

    

    

    

     Capacité batteries

      

    

Controller  
Radiocomando 

 
Radiocomando 

 

Non-marking tracks   Chenilles non=marquantes 

  
 

   Poids Total 

 

 
 

Le Multi-Loader 3.0 RT est une variante spécialement conçue 

conçu pour travailler sur des terrains exigeants 
requérant une garde au sol libre supérieure. 

Avec une garde au sol de 220 mm, il convient aux 

conditions extrêmes. 

 

 



 

 

 

LOADER  3.0 RT 

 


